
江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告
我公司以询价方式采购以下项目：

1.采购人：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司。
2.采购项目名称：江苏有线如东分公司会议系统建设项目。
3.采购项目内容：详见清单 

4.采购方式：询价。

5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标人必须具有招标文件中所要求的会议设备的厂家质保函原件加盖厂家公章；

（4）投标人具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且全面长期优质的售后服务，满足设备及系统常态化运行需求；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（6）本项目不接受联合体参与投标。

6.报名需携带的资料：
（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2020年3月24日下午17:00。

供应商投标截止时间：2020年3月25日下午14:30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司11楼会议室 。

7.报名费用： 100元人民币。
8.购买采购文件的银行信息：
户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司
地址：如东掘港镇长江路29号
开户行：中行城东支行        账号：510566056165         

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927670。

设备清单

	序号
	设备名称
	品牌
	设备参数

	1
	LED大屏
	强力巨彩
	P2.5高刷  3840mmX2080MM

	2
	全数字会议系统主机
	京邦
	◎ 采用全数字会议技术，符合IEC国际标准、符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准；
◎ 采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，•传输距离达150米对音质不
产生影响；
◎ 采用全数字DSP音频处理技木，音频采样频率高达48KHz，频率响应可达20Hz-20KHz，接近CD音
质效果；
◎ 系統采用ID寻址控制方式，会议主机开机自动检测单元，可自定义会议单元编号，能有效避免ID地
址冲突；
◎ 具备2路会议单元输出接口，每路可连接30台多功能会议单元，单元主机支持连接60台会议单元；
◎ 系统支持同时连接256台会议扩展主机，通过会议扩展主机可连接65535台会议单元；
◎ 具备智能自动保护技木，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音頻信号不被中断：
◎ 采用专业8芯高密航空接口，带螺纹接头连接，保障设备之间连接更加稳固；
◎ 系統采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保數据永不丢失：
◎ 系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式；
◎ 内置DSP数字音頻处理模块，能有效保证系统内部信息，最大程度消除干扰、失真、串音等现象；
◎ 内置自适应反馈抑制(AFC)功能，可有效防止声反馈引起啸叫，保障调整增益时音质不被损伤；
◎ 内置环境噪音消除（AEC)功能，可有效消除本地噪音，让现场高质量的音频精准实时传送；
◎ 内置数字均衡电路(EQ)功能，可大幅提升会场压级，保证声音丰满、柔和而富有弹性；
◎ 内置自动增益控制(AGC)功能，采用智能电平控制技木保障单元远距离拾音音质不衰减；
◎ 系统装备高亮度LCD显示屏及操控按键，英文菜单显示，可按需求订购任意语种；

	3
	全数字会议系统主席
	京邦
	◎ 采用全数字会议技木，符合IEC60914国际标准；
◎ 简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感；
◎ 采用高强度的钢化破璃加工而成，外戏极具质感；
◎ 采用铝合金一体成型方柱型话筒杆，内置双振模拾音头，并采用声干涉原理。有极好的超指
向性能；
◎ 装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音；
◎ 装备2.8寸TFT彩色显示屏，可显示单元ID、发言时间等信息：
◎ 具备万年日历功能，可显示当前时间和日期；
◎ 面板无明显孔位，具备防水防尘功能；
◎ 用德国“IRIN”芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性；
◎ 采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰臧问题，线距可达150米；
◎ 系统支持一线式，T型头及环形手拉手等多种连接方式；
◎ 系統采用8芯DIN带屏蔽线缆或CAT5线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保數据永不丢失：

	4
	全数字会议系统代表
	京邦
	麦克风类型：心形指向性
频率响应：30Hz-20KHz
信噪比：＞90db
动态范围：96db
总谐波失真：＜0.05%
麦克风灵敏度：-37db±2db
工作电源：24VDC±5%
电流：40mA±5%
连接方式：T型，环形手拉手
连接头：8芯
开启数量：1-6只或者所有
单元功耗：2W
等效噪音：20dbA（SPL）
最大声压级：125DB(THD＜3%)

	5
	UHF一拖二真分集无线麦克风  （动圈麦）
	京邦
	1.采用23级电子音量控制,简约搭配
2.采用真分集接收技术，空阔最大使用距离300米
3.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能
4.300组频点红外线对频，手咪通用，抗干扰能力强
5.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机
6.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫
7.适用于大小舞台，会议厅等                                                                                                                                                                            

	6
	UHF一拖四真分集无线麦克风  （动圈麦）
	京邦
	1.采用23级电子音量控制,简约搭配
2.采用真分集接收技术，空阔最大使用距离300米
3.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能
4.300组频点红外线对频，手咪通用，抗干扰能力强
5.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机
6.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫
7.适用于大小舞台，会议厅等                                                                                                                                                                            

	7
	两分频单8"全频箱
	京邦
	单元组成 HF:1X1.75(34芯），LF:1X8(51芯140磁）
频响（+/-3db) 62-19000Hz
覆盖角度 90°X60°
灵敏度（1M/1W） 94db
输出声压级 124db
功率 150W/AES,300W/peak
分频点 2100Hz 
输入连接 2XSpeakonNL4mp
额定阻抗 8欧

	8
	双通道专业功放
	京邦
	1.面板采用高档铝合材料精心加工而成，机器内部局部采用SMT技术。
2.高效率的环形变压器，保证充足电源供应。
3.功放电路选用半导体进口元器件，每只元件有足够的余量。
4.散热风扇采用无级调速电路，保证了功放工作在较低的温度下。
5.配有信号输入口与并联信号输出口。功放输出端配有Speakon和接线柱，适用与各种系统的安装要求。
6.完善的保护，包括限幅，直流，开/关机冲击电路，输出短路保护，过热保护。                                                                                                                           

	9
	4进4出全自动反馈抑制器
	京邦
	
1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。
2．数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
3．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。
4．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。

	10
	12路2编组调音台
	京邦
	特点 Features 
多功能调音台
12路单声输入
通道3段均衡加中频可选 
二组编组，三组输助输出，一组返回
100MM高精度对数式衰减推子
256/24Bit DSP效果器
9段主控均衡
一组立体声输出
+48V幻象电源
USB录音，播放功能
 通道哑音功能

	11
	3进6出数字音频处理器
	京邦
	★3 输入6 输出
可指定任意输入至输出
★具有分频、均衡、延时和限幅功能
具有 Linkwitz-Riley、Bessel 和Butterworth 滤波器
滤波器斜率分别为12,18,24,48dB/倍频程
参数式均衡器：带通、1/64 至4 倍频程范围
输入和输出延时
每一输出均具有限幅器
直观的用户界面
★通过面板、PC 或 MIDI 进行程控
★AMX兼容网络链接控制
专门的输入和输出电平表
平衡式输入和输出 XLR 音频信号连接器4级保护
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