
江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告
我公司以公开招标方式采购以下项目：

1.采购人：江苏有线如东分公司。

2.采购项目名称：江苏有线如东分公司信息化建设项目采购。
3.采购项目内容：详见清单 

4.采购方式：公开招标。

5．本项目最高限价：49.5万元

6.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标人必须具有招标文件中所要求的主要产品设备制造商出具的授权书、投标产品详细参数证明文件和质保函原件（具体详见招标文件要求）；

（4）投标人具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且全面长期优质的售后服务，满足设备及系统常态化运行需求；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（6）本项目不接受联合体参与投标。

7.报名需携带的资料：
（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章，原件带至现场备查）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（原件，加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2020年 6月17日下午17:00。

供应商投标截止时间：2020年6月18日下午14:30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

8.购买采购文件：售价100元人民币。
9.购买采购文件的银行信息：
户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司
地址：如东掘港镇长江路29号
开户行：中行城东支行
账号：510566056165
欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。         

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927672。

设备清单：
	编号
	品名
	品牌
	规格、参数
	单位
	数量

	1
	接入交换机
	华三
	24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口4个千兆SFP口
	台
	5

	2
	接入交换机
	华三
	48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口4个千兆SFP口 
	台
	2

	3
	光模块
	华三
	单模千兆
	个
	10

	4
	核心交换机
	锐捷
	主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；交换容量≥19.2T，包转发性能≥2,880Mpps；
支持安全业务插卡FW、WS、IPS、AC、LB、IPFIX、VPN；
单台配置单引擎、双电源、千兆电口24个、千兆光口24个，万兆光口4个。
	台
	1

	5
	LED大屏
	力合利来
	3840mmX2240mm，P2.5，高刷
	平米
	8.6

	6
	会标屏
	力合利来
	长7.904米*高0.456米，点间距：3.75毫米.    
	平米
	3.6

	7
	台式机
	戴尔
	九代i7-9700 8G+16G傲腾系统加速器 1T  23寸显示器
	台
	5

	8
	台式机
	联想
	I3-9100/4G/1T+128GSSD/集显/19.5显示器
	台
	3

	9
	大屏控制电脑
	联想
	i3，8G内存，1T机械硬盘，4G独显，19寸显示器
	台
	1

	10
	网线
	一舟
	超五
	箱
	30

	11
	电源线
	恒通
	RVV3*1.5
	米
	200

	12
	电源线
	远东
	BV6
	米
	200

	13
	电源线
	远东
	BV4
	米
	50

	14
	电缆
	恒通
	RVV3*4.0
	米
	30

	15
	大对数电缆
	恒通
	25对
	米
	200

	16
	光纤
	中天
	12芯单模
	台
	300

	17
	跳纤
	恒通
	LC
	根
	20

	18
	网络跳线
	恒通
	0.5米
	根
	170

	19
	网络跳线
	恒通
	1.5米
	根
	60

	20
	墙柜
	精致
	9U
	个
	5

	21
	PDU
	公牛
	3孔8位
	个
	4

	22
	电源排插
	公牛
	5位
	个
	5

	23
	线槽
	上海
	加厚
	米
	440

	24
	理线架
	一舟
	国标
	个
	15

	25
	配线架
	一舟
	超五24口
	个
	9

	26
	ODF光纤配线架
	傲羽
	12芯满配含尾纤法兰等
	个
	5

	27
	ODF光纤配线架
	傲羽
	72芯满配含尾纤法兰等
	个
	1

	28
	电话语音配线架
	威尔克
	30对含铜模块满配
	个
	3

	29
	电话语音配线架
	威尔克
	100对含铜模块满配
	个
	2

	30
	电话模块
	一舟
	国标
	个
	91

	31
	网络模块
	一舟
	国标超五类
	个
	151

	32
	单孔面板
	一舟
	国标
	个
	46

	33
	双孔面板
	一舟
	国标
	个
	92

	34
	三孔面板
	一舟
	国标
	个
	4

	35
	明盒
	公牛
	加厚加高
	个
	142

	36
	桥架
	耐坚
	200*100 含接地 角铁支架等接插件
	米
	30

	37
	桥架
	耐坚
	100*50含接地 角铁支架等接插件
	米
	20

	38
	线管
	中财
	中财PVC25加厚
	米
	60

	39
	线管
	中财
	中财PVC50
	米
	30

	40
	尾纤
	恒通
	含尾纤法兰等接插件，含熔接
	点
	1

	41
	辅材
	中财
	锁母 标签 扎带 等
	批
	1

	42
	配电箱
	德力西
	含空开漏保 航空插头等接插件
	套
	1

	43
	静电地板接地
	国产
	含铜排 接地棒等
	套
	1

	44
	静电地板
	科特
	全钢35MM加厚含龙骨 安装 
	平米
	13

	45
	机柜
	一舟
	机柜1.8米
	个
	2

	46
	空调
	格力
	3P柜式（具备断电补偿功能即送电自启动，含铜管18米）
	台
	1

	47
	附属电机房隔断
	国产
	
	㎡
	8.09 

	48
	隔断门
	国产
	
	樘
	1

	49
	地面地板含铺设
	圣象
	
	㎡
	14.21 

	50
	墙面打磨
	国产
	
	㎡
	12.03 

	51
	石膏线条
	国产
	
	米
	4

	52
	乳胶漆喷涂
	立邦
	
	㎡
	35.82 

	53
	桥架
	耐坚
	200*100 含接地 角铁支架等接插件
	米
	8

	54
	地面地板含铺设
	圣象
	国标
	平米
	83.18

	55
	顶面铝方通吊顶
	华新铝材
	国标
	平米
	83.18

	56
	凿除地砖
	
	国标
	平米
	83.18

	57
	地面砂浆找平
	
	国标
	平米
	83.18

	58
	顶面黑色乳胶漆
	立邦
	
	平米
	87.12

	59
	墙面白色乳胶漆
	立邦
	
	平米
	94.44

	60
	墙面打磨
	
	
	平米
	181.56

	61
	86墙盒
	公牛
	国标
	台
	20

	62
	数据信息模块
	一舟
	超五类
	只
	10

	63
	开关插座电源
	公牛
	国标
	只
	10

	64
	面板
	一舟
	国标
	只
	10

	65
	管材
	中财
	中财PVC25加厚
	米
	200

	66
	投影机
	SONY
	超高压汞灯泡,亮度(流明)3700标准分辨率1024X768dpi
	台
	1

	67
	投影仪吊架
	鸿叶
	国标
	只
	1

	68
	投影幕布
	红叶
	100寸电动遥控白塑幕玻珠幕
	套
	1

	69
	铜质弹出式地插
	罗格朗
	电话+电脑网络弱电（带阻尼）
	只
	4

	70
	铜制地插弹起弹出式插座
	罗格朗
	隐藏式防水五孔（带阻尼）
	只
	4

	71
	音箱
	京邦
	组件: LF1×8"            HF2×3" 
频率响应: 43Hz-20kHz±3d   
灵敏度: 93dB  
最大声压: 125dB       
额定功率: 150Watts 
最大功率: 300Watts   
标称阻抗: 8Ω    
    
	只
	4

	72
	音箱支架
	京邦
	壁挂音箱支架(加厚、全金属）
	只
	4

	73
	功率放大器
	京邦
	规格和性能指标: 
输出功率:………………350W*2  8Ω
失 真 度:………………. <0.01%                                                                                 
频率响应:………………..5Hz-50KHz±3dB
信嘈比:…………………………….-103dB
音频输入灵敏度:………………0.70/50KΩ
辅助音频输出:………………0.70V/50KΩ                                      
	台
	1

	74
	U段双手持无线话筒
	京邦
	频率范围：640-690MHz调制方式：宽带FM可调范围：60MHz信道数目：300

	套
	1

	75
	机柜
	一舟
	1200*600*600
	个
	1

	76
	电源线
	江南
	BV6
	米
	100

	77
	其他辅材
	国产
	水泥黄沙内膨胀组合螺丝等
	批
	1

	78
	人工
	国产
	含原地面砖拆除
	平米
	92

	79
	投影机
	NEC
	超高压汞灯泡,亮度(流明)3700标准分辨率1024X768dpi
	台
	1

	80
	投影仪吊装支架
	NEC
	国标
	只
	1

	81
	音箱
	京邦
	组件: LF1×8"   HF2×3" 频率响应: 43Hz-20kHz±3d   
灵敏度: 93dB  最大声压: 125dB       
额定功率: 150Watts 最大功率: 300Watts   
标称阻抗: 8Ω    
	只
	4

	82
	音箱支架
	京邦
	壁挂音箱支架(加厚、全金属）
	只
	4

	83
	功率放大器
	京邦
	输出功率:………………350W*2  8Ω失 真 度:………………. <0.01%                                                                                 
频率响应:………………..5Hz-50KHz±3dB信嘈比:…………………………….-103dB
音频输入灵敏度:………………0.70/50KΩ辅助音频输出:………………0.70V/50KΩ
	台
	1

	84
	U段双手持无线话筒
	京邦
	频率范围：640-690MHz 调制方式：宽带FM
可调范围：60MHz 信道数目：300
信道间隔：200KHz 频率稳定度：±0.005%以内
	套
	1

	85
	机柜
	一舟
	1200*600*600
	台
	1

	86
	其它辅材
	国产优质
	过线管、接插件、专用插座、线缆等
	批
	1

	87
	矩阵
	京邦
	支持HDCP，支持蓝光DVD等，不需另配解码器。真正的HDMI矩阵；
	台
	1

	88
	音箱
	京邦
	单元组成 HF:1X1.75(44芯），LF:1X12(75芯190磁）
频响（+/-3db) 52-19000Hz覆盖角度 90°X60°
灵敏度（1M/1W） 97db输出声压级 128db
功率 350W/AES,1400W/peak
	只
	4

	89
	功率放大器
	京邦
	输出功率/Power 8Ω 550W×2  
输出功率/Power 4Ω 900W×2
频率响应/Frequency response      20Hz-20KHz(±0.5dB) 
信噪比/Signal to noise  89dB
输入灵敏度/Input sensitivity        0.7V   
总谐波失真/THD     ≤0.05%  
输入阻抗/Input impendance      20KΩ   
消耗功率/Supply power  1700W 
	台
	2

	90
	数字音频处理器
	京邦
	DSP芯片信号处理 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz
音频系统延迟 < 1ms
数模转换 24-bit
采样率 48KHz
	台
	1

	91
	鹅颈模拟话筒（含底座）
	京邦
	换能方式:电容式咪芯 （直径9.7mm ）
指向性:超心型指向 
音频输出方式:平衡输出。
灵敏度 : 47dB±3dB(F=1KHz,S.P.L=1Pa, 0dB=1V/Pa)
有效适音距离:5-60cm 
	只
	8

	92
	无线话筒（一拖四）
	京邦
	1.具先进的数字ID导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象
2.采用23级电子音量控制,简约搭配
3.音质清晰亮丽，理想使用距离100米
4.200组可选频点，抗干扰能力强
5.接收机带发射电池用量显示，手咪通用
6.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫
	套
	1

	93
	电源时序器
	京邦
	1、额定输出电压:交流220V.50Hz-60Hz
2、大功率线路，满足较大功率用电系统使用。
3、芯片控制,使电路更加稳定可靠。
4、万能插座，适合各种类型插头使用。
5、可控制电源：8路
6、每路动作延时时间：1 秒
7、供电电源：内置变压器
8、使用总电源:10路（面板2路直通220V.不受时序控制.受控后板8路）
9、单路输出功率最小极限2200W
10、单路输出功率最大极限3000W
11、整机输出总功率最大8000W
	台
	1

	94
	机柜
	一舟
	1600*600*600
	个
	1

	95
	铜质弹出式地插
	罗格朗
	电话+电脑网络弱电（带阻尼）
	只
	8

	96
	地插弹起弹出式插座
	罗格朗
	隐藏式防水五孔（带阻尼）
	只
	8

	97
	其它附材
	国产优质
	过线管、接插件、专用插座、地插、线缆等
	批
	1

	98
	投影仪
	SONY
	1DLP 芯片（0.55 英寸，显示宽高比 4：3)
投影画面尺寸
30-300英寸
	台
	1
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