
江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告
我公司以公开招标方式采购以下项目：

1.采购人：江苏有线如东分公司。

2.采购项目名称：江苏有线如东分公司小间距LED屏建设项目
3.采购项目内容：详见清单 (本项目最高限价43万元)

4.采购方式：公开招标
5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标人必须具有招标文件中所要求的主要产品设备制造商出具的投标产品详细参数证明文件和检测报告复印件（加盖厂商公章）（详见招标文件要求）；

（4）投标人具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且全面长期优质的售后服务，满足设备及系统常态化运行需求；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（6）本项目不接受联合体参与投标。

6.报名需携带的资料：
（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章，原件带至现场备查）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（原件，加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2020年 7月28日下午12:00。

供应商投标截止时间：2020年7月29日下午15:00。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

7.购买采购文件：售价100元人民币。
8.购买采购文件的银行信息：
户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司
地址：如东掘港镇长江路29号
开户行：中行城东支行        账号：510566056165
欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。         

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927672。

设备清单

	序号
	设备名称
	品牌
	设备描述
	数量
	单位

	1
	LED大屏
	强力巨彩
	P1.86  6080mmX2880MM（含钢结构，包边等）

室内 P1.86全彩单元板显示效果更加清晰细腻、分辨率可达到 1080P 以上；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等

1、像素点采用1红1蓝1绿三合一；

2、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率172点×86点；驱动器件：采用LED专用恒流驱动-高刷新高灰阶。

3、像素失控率：<0.0001；

4、★像素点间距：≤1.860mm ；

5、最佳视角：水平≥140度，垂直≥130度                                                      

6、物理密度：≥288906点/㎡

7、★刷新频率：≥3840Hz；

8、★最大对比度：5000：1；

9、★校正后白平衡亮度：≥500cd/㎡ 

10、★亮度均匀性：≥0.95 

11、亮度调节方式：亮度调节0~100%可调；                                             

12、平均无故障时间：≥10000小时 

13、平整度：≤0.2mm/㎡

14、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。

15、★每平米最大功耗：≤580W /㎡

16、采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低

本项标有★的技术参数需提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章，未提供作无效投标处理。               
	17.51
	平方米

	2
	接收卡
	卡莱特
	•集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；

•减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；

•支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；

•全新灰度引擎，低灰度表现更佳；

•细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

•支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；

•支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；

•支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；

•支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；

•单卡支持16组RGB信号输出；

•支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256；

•先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；

•支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
	57
	只

	3
	处理器
	卡莱特
	主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收4096*2160像素的4K数字信号；支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持7画面显示。具备16个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。

•支持丰富的数字信号接口，包括1路HDMI 2.0、4路DVI、2路SDI；

•最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置；

•最大带载888万像素，最宽或最高可达8192像素；

•支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；

•支持7画面显示，位置、大小可自由调节；

•支持HDCP 2.2；

•双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；

•支持亮度和色温调节；

•支持低亮高灰；      
	1
	台

	4
	LED大屏
	强力巨彩
	P1.86  3840mmX2080MM（含钢结构，包边等）

室内 P1.86全彩单元板显示效果更加清晰细腻、分辨率可达到 1080P 以上；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等

1、像素点采用1红1蓝1绿三合一；

2、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率172点×86点；驱动器件：采用LED专用恒流驱动-高刷新高灰阶。

3、像素失控率：<0.0001；

4、★像素点间距：≤1.860mm ；

5、最佳视角：水平≥140度，垂直≥130度                                                      

6、物理密度：≥288906点/㎡

7、★刷新频率：≥3840Hz；

8、★最大对比度：5000：1；

9、★校正后白平衡亮度：≥500cd/㎡ 

10、★亮度均匀性：≥0.95 

11、亮度调节方式：亮度调节0~100%可调；                                             

12、平均无故障时间：≥10000小时 

13、平整度：≤0.2mm/㎡

14、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。

15、★每平米最大功耗：≤580W /㎡

16、采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低

本项标有★的技术参数需提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章，未提供作无效投标处理。               
	7.99
	平方米

	5
	接收卡
	卡莱特
	•集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；

•减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；

•支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；

•全新灰度引擎，低灰度表现更佳；

•细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

•支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；

•支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；

•支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；

•支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；

•单卡支持16组RGB信号输出；

•支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256；

•先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；

•支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
	24
	只

	6
	处理器
	卡莱特
	专业主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED媒体应用领域有显著优势。

•具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；

•最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；

•最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；

•支持视频源任意切换，缩放和裁剪；

•支持画面偏移；

•双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；

•支持亮度和色温调节；

•支持低亮高灰；

•支持HDCP 1.4；
	1
	台

	7
	配电箱
	国产
	20千瓦，含空开，漏电开关等
	2
	套

	8
	电源线
	国产
	YJV5*6平方
	100
	米

	9
	辅材
	国产
	网线，水晶头、PVC管材。HDMI线、音频线、木工板、油漆等
	1
	批

	10
	大屏控制电脑
	华为
	i5+16GB+512GB SSD 独显MX250，含扩展坞
	1
	台

	11
	大屏控制电脑
	华硕
	15.6寸，R7-4800H+16GB+512GB SSD 独显GTX1650Ti 4G，
	1
	台

	12
	机柜
	国产
	600mm*600mm*1000mm
	1
	台
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