江苏有线盐城分公司

井框、盖供货资格入围选择询价公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司（以下简称“江苏有线盐城分公司”）因工作需求，现以询价方式选定2021-2022年度井框、盖采购项目供货商（入围资格），欢迎具有相应资质和有完成该项目能力的单位参与询价。

一、采购项目概况
1、项目编号：YC-CGSQD-2021043-06

2、项目名称：2021-2022年江苏有线盐城分公司度井框、盖采购项目供货资格入围选择
3、采购内容：2021-2022年度江苏有线盐城分公司井框、盖采购项目供货资格入围及后续售后服务（详见采购清单），入围资格有效期不短于一年；
4、报价范围：报价中应含采购清单中的货款（含必要安装附件）、增值税金、运费力资（至指定地点）
二、供货商资格条件：

1、报价人必须是具有独立法人资格的生产厂家或经原厂商授权的销售代理商（注册资金需达到100万元人民币及以上），经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容（以营业执照载明为准），且具备增值税纳税人资格，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；经营状况良好，近三年在经营活动中无不良行为记录（需提供近两年内沿海地区地市供货合同案例证明（不少于5件，销售业绩达到100万元人民币）；

3、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能满足江苏有线盐城分公司所需货品的质量和供货时限要求。

5、具备相关设备销售、安装及售后服务资格。

6、本招标项目不接受联合体投标。

三、采购清单：

1、井框、盖要求及报价函详见附件1、附件2。

2、首批预计采购量：

（1）球墨铸铁防沉降井框盖/D级/φ850*650*190/100套；

（2）球墨铸铁方形填充井框盖/C级/800*800*70/50套；

（3）球墨铸铁三防井框盖/D级/600*900/50套）；

（4）钢纤维砼井框盖/C级/300*400/100套；

（5）钢纤维砼井框盖/C级/400*600/500套；
（6）钢纤维砼井框盖/C级/500*800/50套；

（7）钢纤维砼井框盖/C级/600*900/200套；

（8）钢纤维砼井框盖/C级/φ700/100套。

4、 供货要求

1、所有产品免费质保期不低于叁年，原厂商在盐城本地应设有售后服务中心或授权维修中心。

2、自采购公布中标结果三日内同采购人签订供货合同。

3、合同签订、接采购人通知后 15日内必须完成供货（特殊情况双方另行约定，以书面协议为准）。

4、投标产品应是全新、未使用过的、原包装未拆封的商品，其质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能的要求，并符合国家标准及原厂商出厂检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求（国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定）；产品经国家质量检测合格，须有生产厂家规定的售后服务。

5、入围有效期暂定为一年。入围单位的中标报价一旦确定，原则上半年内不作任何调整，半年后若因市场普遍行情等因素经双方认可确有调整的必要，可在重新进行一次小范围询价后进行调整，询价范围原则上不超出参与本次询价且报价排名前五的单位。

6、江苏有线盐城分公司不向入围单位承诺有效期内总采购的数量、品种等。

五、评标办法
1、经评审的最低价中标法，评审前将由我公司技术部门牵头对所提交的样品进行检测，凡不符合技术要求或未按要求递交样品的将拒绝其报价。
2、每单位只有一次报价机会，报价一旦递交不得变更（询价截止时间前按规定变更除外）。

3、所有报价均为含税到货价且需提供税率为13%的增值税发票。

4、在经评审合格的报价单位中，将视报价人数量的多少确定井框、盖供货单位。当报价≥3家时原则上不少于2家入围，当报价＜3家时采购人将通过其他方式（包括但不限于竞争性磋商、单一来源谈判）从中选择1-2家入围厂家。

六、付款方式
本项目无预付款，单次订单到货并验收合格后 1个月付至订单价的 90 %（其中：50%开具银行承兑汇票），余款在验收合格、质量无问题 6个月后付清。
供货商开具的发票须为增值税专用发票，税率为13％。
七、争议的解决办法
在履行合同中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成时，提交项目所在地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。仲裁或诉讼期间，除提交仲裁、诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。
八、报价材料内容
（1）报价清单、投标授权函、投标承诺函、质保承诺函（样式见附件一）；
（2）营业执照及以上要求的资质、业绩证明盖章复印件（原件备查）；
（3）样品：随报价材料同时递交球墨型、钢纤维型样品各1套（尺寸不限），在样品上醒目标注（或贴不易损坏的标签）厂商名称、联系人、联系方式、规格型号等信息。样品送达时间最迟不晚于报价文件递交截止时点，入围厂商样品封存并作与今后供货对比之用。
（4）其他材料。

九、报价单的递交
1、有意参与单位请如实填写开标一览表、注明公司全称（并附营业执照、授权函及授权代表身份证明、合同案例等相关证件复印件），由法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章后，按要求将密封规范的报价单原件，于2021年11月25日上午9:00（北京时间）前，送至盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼302室。密封文件封面必须注明报价包的名称、报价单位名称、授权代表名称及联系人并加盖报价单位印章。密封不合格、印章不全的报价文件将会被拒绝。

2、外地供应商可快递，快递时应将报价文件先行规范密封后再装入快递袋并在快递外包装醒目处标注参与报价的项目名称、编号，如因未标注或标注不全、不规范而导致的误拆、拒收责任自负，收件人：许海曙，联系电话：0515- 66699321，邮编224500。

3、未在规定时间前送达的供应商，其报价文件将被拒绝。

4、如对技术参数、服务等条款有咨询需求，可以书面形式与以下人员联系：刘锋，联系电话：13851055521；地址：盐城东进西路8号江苏有线大楼503室。

十、投标保证金

1、本次询价，报价人需缴纳投标保证金人民币5000元（大写：伍千元），可用银行电汇、网银转账（不接受现场提交现金），必须从投标人单位账户转出并于响应文件递交截止日的前二日内到账（备注“江苏有线盐城分公司井框、盖入围资格选择保证金”）。

汇款账户信息：

户名： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司

开户银行： 江苏银行盐城城南支行

账号：12600188000012322

联系人：高玲玲                  联系电话：0515-88436133

2、所有交纳保证金的报价单位必须填写附件3的《关于投保证金退回的声明》，未入围单位的投标保证金在入围单位确定后10个工作日内按声明所注信息无息退还；入围单位的投标保证金在第一批业务完成、交货验收合格后无息退还，若入围单位在收到中标通知后拒签合同或有其他不履行入围、合同义务的行为，投标保证金将不予退还及取消以后的投标资格。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

                       盐城分公司

                      2021年11月 17 日
附件1：

响 应 文 件
项目编号：YC-CGSQD-2021043-06
项目名称：2021-2022年度江苏有线盐城分公司

井框、盖供货资格入围选择

供应商：    

日   期： 2021 年 11 月   日

江苏有线盐城分公司工程器材（井框、盖）报价函

报价单位：                             (章)  

授权代表：             联系电话：         
	序号
	产品名称
	等级
	规格
	单位
	累计采购数量
	单价

（元）
	合计金额（元）
	备注

	一
	球墨铸铁系列
	　
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	球墨铸铁防沉降井框盖
	D
	φ850*650*190
	套
	100
	　
	①
	

	
	
	
	
	
	>100
	
	⑴
	按200计

	2
	球墨铸铁方形填充井框盖
	C
	800*800*70
	套
	50
	
	②
	

	
	
	
	
	
	>50
	
	⑵
	按100计

	3
	球墨铸铁三防井框盖
	D
	600*900
	套
	50
	
	③
	

	
	
	
	
	
	>50
	
	⑶
	按100计

	二
	钢纤维砼系列
	　
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	钢纤维砼井框盖
	C
	300*400
	套
	100
	　
	④
	

	
	
	
	
	
	>100
	
	⑷
	按200计

	2
	钢纤维砼井框盖
	C
	400*600
	套
	500
	　
	⑤
	

	
	
	
	
	
	>500
	
	⑸
	按1000计

	3
	钢纤维砼井框盖
	C
	500*800
	套
	50
	
	⑥
	

	
	
	
	
	
	>50
	
	⑹
	按100计

	4
	钢纤维砼井框盖
	C
	600*900
	套
	200
	　
	⑦
	

	
	
	
	
	
	>200
	
	⑺
	按400计

	5
	钢纤维砼井框盖
	C
	φ700
	套
	100
	　
	⑧
	

	
	
	
	
	
	>100
	
	⑻
	按200计

	合计
	①--⑧项合计
	
	

	
	⑴--⑻项合计
	
	


其他：1、报价含开票（13%的增值税专用发票），及送货指定地点的费用。
2、此次入围选型价格分计算时，两个梯次报价占比分别为60%、40%，实际采购的单价按累计采购量梯次中标价分段进行计算、不回溯。
投标授权函
本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         项目的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。
特此委托。
代理人姓名：              性别：          身份证号码：
电话：                    传真：          手机：
        投标人（盖章）： 
        法定代表人（签字或盖章）：
法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：
投标承诺函
江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：
1、根据已收到的       询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受询价文件所有条款，愿以总价人民币大写                 （￥：   ），在工期   个日历日内，完成首批标的物的供应、承担本招标范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。
2、一旦我方中标，我方保证在按招标文件约定时间内完成全部工作内容。
3、我方保证设备质量达到询价文件约定的要求 。
4、本次投标，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。
5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。
6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。
7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投标人：                                     （盖章）
单位地址：                                           
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
日期               年           月            日
附件2：
技术要求： 
投标人必须具有有效期内的管理体系认证（ISO9000、ISO14000、ISO18000系列）且认证范围覆盖投标产品（盖章复印件，原件备查）。投标产品（钢纤维混凝土、球墨铸铁、二种材质井盖）应是成熟稳定的产品，具有有效期内的第三方质量检测机构（须通过CNAS及CMA计量认证）出具的检测报告（盖章复印件，原件备查）。

（一）球墨铸铁系列产品

1、生产、检验标准：国家GB/T23858-2009标准。

2、材质：球墨铸铁，抗拉强度500-1100N/mm，延伸率2-15%，符合国标QT500-7/欧标GGG40-50的要求，球化率大于90%，球化级别达三级以上，含磷量<0.08，含硫量<0.05。

3、SY700-D400型号产品适用于承压等级要求达到国家GB/T23858-2009标准D级－400KN的通信检查井的球墨铸铁井环井盖。

4、结构、性能

4.1、防盗性能：采用铰链防盗。在盖板与支座的连接的铰链处安装Ø12的不锈钢铰链轴，使盖板、支座连接到一起。当井盖安装完毕后，铰链轴被埋在路面以下，可有效防止井盖被盗。此外，井盖可安装暗藏式五边形异型螺栓防盗锁具。

4.2、操作简便：由于采用了弹性锁紧装置，可减少盖板嵌入深度，且盖板外沿侧面向下、向内轻度侵斜，保证满足一人采用撬棒即可安全、快捷、方便地开启或闭合井盖，具有良好的操作性能。

4.3、安装性能：产品的盖板与支座之间的接触面均采用车床机加工，保证接触面间光滑平整吻合，且盖板与支座可互换，便于安装。

4.4、减震、防止跳动或意外开启措施：利用球墨铸铁韧性强的特性，通过在盖板背面铸造三根与井盖一体铸造成型的弹性锁紧装置，将盖板、支座锁定，在受到强大外力冲击时，能使盖板足以抵抗得住因车辆交通施加给它的影响、并能牢固地固定在其安装位置上，防止盖板在行车经过时产生跳动、震动、位移或与支座撞击发出响声，防止盖板意外开启或脱离支座，确保路面安全。该锁紧装置与井盖材质相同，不会断裂，其使用期限与井盖的使用寿命完全相同。

4.5、防锈处理：井盖表面喷涂沥青漆，有效防止生锈。

4.6、城市元素设计：井盖顶面清晰铸有用途、执行标准、承压等级、产品商标，易于辨认，同时需印制“江苏有线”字样。

4.7、防滑设计：盖板表面采用完全密布横竖条纹设计，花纹高度为5mm，防滑效果显著，防滑花纹在井盖正常使用期限内不致磨蚀；且井盖表面各部位所受磨擦力趋向均匀、降低摩擦噪音，避免井盖表面积水、保证行车安全，同时增强立体美感。

4.8、井盖的承载能力        单位为千牛

	井盖等级
	裂缝荷载
	破坏荷载

	A15
	≥7.5
	≥15

	B125
	≥62.5
	≥125

	C250
	≥125
	≥250

	D400
	≥200
	≥400

	E600
	≥300
	≥600

	F900
	≥450
	≥900

	注：裂缝荷载指井盖加荷时表面裂缝宽度达0.2mm时的试验荷载值


（二）、钢纤维砼系列产品

1、原材料及构造要求

1.1原材料要求

1.1.1 钢纤维应符合JG/T 3064-1999的规定。

1.1.2 水泥应符合GB 175-2007的规定。

1.1.3 钢筋采用HRB335热轧带肋钢筋并应符合GB 1499.2-2007的规定。

1.1.4 用铸件制作的钢箍其铸件应符合GB/T 9439-2010、GB/T 1348-2009的规定；用钢板制作的钢箍采用Q235钢板并应符合GB/T 700-2006的规定。

1.1.5 砂、石子、外加剂应符合GB/T 14684-2011、GB/T 14685-2011、GB 8076-2008的规定。

1.1.6 拌合用水应符合JGJ 63-2006的规定。

1.2 构造要求

1.2.1 钢筋断料长度允许偏差为0～2mm，其表面不得有油污。

1.2.2 钢箍直径、边长偏差为±2mm，垂直高度允许偏差为0～2mm。

1.2.3 钢筋间距的允许偏差为±5.0mm。

1.2.4 混凝土保护层厚度不应小于12mm。

2、尺寸偏差

2.1单块井盖与支座的间隙a（a1+a2）≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm。

2.2 井盖的嵌入深度应不小于其厚度的90%。

3、承载能力                         单位为千牛

	井盖等级
	裂缝荷载
	破坏荷载

	A15
	≥7.5
	≥15

	B125
	≥62.5
	≥125

	C250
	≥125
	≥250

	D400
	≥200
	≥400

	E600
	≥300
	≥600

	F900
	≥450
	≥900

	注：裂缝荷载指井盖加荷时表面裂缝宽度达0.2mm时的试验荷载值


4、其他要求，井盖印制“江苏有线及公司LOGO，客服热线96296”的字样。

注：如中标，中标单位应提供图纸，得到确认后进行生产制作，供货后将进行抽样检查，如未能达到上述技术标准，将取消中标单位供货资格。

三、供货期限：

收到采购人采购订单后7日内送货至指定地点。

附件3：

关于投标保证金退回信息的声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我公司                             现报名参加贵公司组织的编号为：                  的                           项目的商务采购活动，并按采购文件规定提交了         元整（￥    ）的投标保证金。

在按相关约定退回该投标保证金时，请按以下信息退回：

户    名：              （必须与投标人名称一致）
开户银行：              （必须是投标人基本账户）
银行账号：              （必须是投标人基本账户）
单位名称：                （章）

授权代表：                 

日    期：                 

注：此件不得与报价文件一并密封，递交报价文件时请单独交由报价文件接收工作人员收存，作为退回保证金的重要信息。

