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[bookmark: _Toc14632][bookmark: _Toc22205][bookmark: _Toc36408544]检测目的
本检测方案为江苏有线EPON系统采购检测使用。
[bookmark: _Toc36408545][bookmark: _Toc9617][bookmark: _Toc8874]检测依据
YD/T 1475-2006《接入网技术要求－基于以太网方式的无源光网络(EPON)》；
YD/T1771-2012《以太网无源光网络（EPON）系统互通性》；
《中国电信EPON设备规范V3.0》。
[bookmark: _Toc21167][bookmark: _Toc11453][bookmark: _Toc466453793][bookmark: _Toc477534843][bookmark: _Toc7729][bookmark: _Toc22097][bookmark: _Toc11922][bookmark: _Toc16478][bookmark: _Toc4167][bookmark: _Toc483644398][bookmark: _Toc31937][bookmark: _Toc13991][bookmark: _Toc26506][bookmark: _Toc36408546][bookmark: _Toc31304][bookmark: _Toc8256][bookmark: _Toc21260]检测范围和对象
本次检测对象为现网和计划用于FTTB场景的PON产品。检测项目包括：
(1) 业务承载功能互通性测试（含10GEPON）；
(2) 性能互通性测试（含10GEPON）；
(3) EMS网管互通性测试（含10GEPON）；
(4) 组播功能测试；
(5) IPv6功能测试。
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图1  待测OLT与参考ONU组网拓扑图
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图2  参考OLT与待测ONU组网拓扑图
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图3  性能互通测试—待测OLT组网拓扑图
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图4  性能互通测试—待测ONU组网拓扑图
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图5待测EMS与参考ONU组网拓扑图
[bookmark: _Toc36408548]检测器材和仪器
	序号
	名称
	要求
	数量

	1
	TESTCENTER数据网络分析仪
	支持2、3层以太网性能、组播测试
	1

	2
	PON协议分析仪
	支持EPON协议
	1

	3
	光功率计
	含可调光衰
	2

	4
	网管测试工作站
	由各厂家自行提供
	/

	5
	X型耦合器
	2*2
	4

	6
	交换机
	24口三层千兆以太网
	1

	7
	尾纤
	3米SC-SC
	若干

	
	
	5米SC-SC
	若干

	8
	分光器
	1分16盒式
	2

	9
	网线
	箱
	1

	10
	插线板
	　
	若干

	11
	固定光衰
	10dB
	5

	
	
	5dB
	5

	12
	标签纸
	
	5

	13
	测试用笔记本
	
	1

	14
	串口调试线
	串口-串口
	1

	
	
	串口-USB
	1


[bookmark: _Toc36408549]其他
(1) ★项为必须支持项，★项检测不合格企业后续如果参加相应参测部分的投标，则投标将被否决；
(2) 本检测方案最终解释权属于江苏有线。
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[bookmark: _Toc36408551]7.1 业务承载功能互通性测试
[bookmark: _Toc9756][bookmark: _Toc27130][bookmark: _Toc7164][bookmark: _Toc18184][bookmark: _Toc22254][bookmark: _Toc466453803][bookmark: _Toc7401][bookmark: _Toc483644411][bookmark: _Toc3299][bookmark: _Toc477534853][bookmark: _Toc18313][bookmark: _Toc13333][bookmark: _Toc16666][bookmark: _Toc31562][bookmark: _Toc28449][bookmark: _Toc19503] ★ONU初始化配置功能
	测试项目
	[bookmark: _Toc7526][bookmark: _Toc27104][bookmark: _Toc20854]ONU初始化配置功能

	测试说明
	测试是否支持OLT通过扩展的OAM对ONU进行批量化初始化配置。并记录ONU在初始化过程中（包括MPCP注册、OAM发现、OLT预配置下发）的交互报文，并检查是否符合标准。

	测试步骤
	1、按照图1和2建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
2、使一个同厂商ONU上电并完成MPCP注册和OAM发现后，OLT应能自动下发ONU的初始化配置。

	预计结果
	ONU完成MPCP注册、标准和扩展的OAM发现过程后，OLT应向ONU查询ONU ID、ONU芯片的FirmwareVer、ONU Chipset ID、ONU Capability等属性。在完成加密和DBA参数配置后，OLT应根据业务需求远程配置如下功能和参数：以太网端口打开，以太网端口的VLAN配置、ONU每个端口业务流分类/排队/标记规则、以太网端口上行限速（Policing）功能要求等。对初始化过程进行保存与检查,并且初始化过程符合CTC3.0标准。


[bookmark: _Toc19700][bookmark: _Toc23723][bookmark: _Toc13651][bookmark: _Toc28130][bookmark: _Toc333][bookmark: _Toc32713][bookmark: _Toc5337][bookmark: _Toc12324][bookmark: _Toc466453804][bookmark: _Toc19922][bookmark: _Toc483644412][bookmark: _Toc19786][bookmark: _Toc6686][bookmark: _Toc2137][bookmark: _Toc12375][bookmark: _Toc477534854] ★ONU上线认证功能
	测试项目
	ONU上线认证功能

	测试说明
	验证ONU混合认证功能

	测试步骤
	1、按照图1和2建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
2、通过网管配置OLT打开ONU混合认证功能（即OLT根据ONU MAC或LOID进行认证）。
3、通过OLT的网管配置该ONU为合法ONU（将其MAC输入OLT的合法ONU列表）。
4、将该ONU通过ODN连到OLT，检查ONU是否正确完成注册；通过OLT侧的网管查看ONU注册信息（如ONU的MAC、分配的LLID等）。
5、通过OLT的网管配置该ONU为合法ONU（将其LOID输入OLT的合法ONU列表，但其MAC地址不在合法列表中）。
6、将该ONU通过ODN连到OLT，检查ONU是否正确完成注册；通过OLT侧的网管查看ONU注册信息（如ONU的LOID、分配的LLID等）。
7、通过OLT的网管配置该ONU为合法ONU（将其LOID+password输入OLT的合法ONU列表，但其MAC地址不在合法列表中）。
8、将该ONU通过ODN连到OLT，检查ONU是否正确完成注册；通过OLT侧的网管查看ONU注册信息。
9、设置该ONU为非法ONU（OLT的合法ONU列表中不存在该ONU的MAC、LOID或LOID+password）连到OLT，检查ONU的注册请求是否被拒绝；通过OLT侧的网管查看是否有非法ONU注册的告警。

	预计结果
	1、OLT支持对ONU的MAC、LOID+password以及前两者的混合模式认证；合法ONU能够实现正常的注册，并能收发数据。
2、非法ONU不能实现正常的注册，且OLT在接收到非法ONU的注册请求后应向网管告警。


[bookmark: _Toc29673][bookmark: _Toc23311][bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc7869][bookmark: _Toc672][bookmark: _Toc18100][bookmark: _Toc466453805][bookmark: _Toc7886][bookmark: _Toc13118][bookmark: _Toc15910][bookmark: _Toc29714][bookmark: _Toc477534855][bookmark: _Toc483644413][bookmark: _Toc29822][bookmark: _Toc26304][bookmark: _Toc22352] ★光链路测量和诊断功能
	测试项目
	光链路测量和诊断功能

	测试说明
	验证OLT和ONU是否支持光链路测量功能

	测试框图
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	测试步骤
	1、按照上图建立测试环境，使设备处于正常工作状态；仪表包括可调光衰减器、PON光功率计和数据网络分析仪等。
2、首先在PON接口下连接入所有ONU，调节光衰减器使PON光功率计显示功率值为-10dBm左右。在EMS上观察OLT是否支持对PON接口下ONU的下行接收光功率、上行发射光功率的测量，实现光链路的故障诊断；通过网管、命令行读取ONU光模块参数（工作温度、电压、偏置电流、接收光功率、发送光功率）。
3、将PON光功率计的读数和命令行及OLT网管显示的读数进行比较，计算其精度。
4、调节光衰减器，使PON光功率计显示的功率值为-20dBm左右，重复步骤3验证其测量精度。（PX20+光模块测试）
5、调节光衰减器，使PON光功率计显示的功率值为-30dBm左右，重复步骤3验证其测量精度。

	预计结果
	1、 OLT能正确读取各厂家的ONU光模块参数的监测，下行、上行光功率测量精度均不劣于±1dB。
2、 ONU应支持对来自OLT的下行光功率测量功能，测量精度不应劣于±2dB。
3、在改变衰减量情况下，OLT能读取各厂家ONU的光参数变化符合预期值。
4、要求EMS网管和命令行均能支持光链路测量显示。


 ★ONU端口环路检测功能
	测试项目
	ONU端口环路检测功能

	测试说明
	ONU端口环路检测功能

	测试步骤
	1、按照图1和2建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
2、场景1：用网线将同厂家单个ONU的两端口之间形成环路。
3、场景2：ONU端口插入特制网线，使得ONU的单端口形成自环。
4、在上述2种场景下，查看端口的状态，观察灯的状态，并在命令行和网管上同时查看是否有环路产生告警，解除环路后是否有消除的告警上报。

	预计结果
	1、ONU应支持同一ONU下不同端口以及同一ONU下单端口下的环路检测。ONU默认要求开通环路检测，ONU检测到端口环路后应将该端口关闭并进行告警上报。
2、2、3情况下都应该有环路告警上报，记录各厂家的link指示灯状态。
3、在环路解除后，告警消除。
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	测试项目
	[bookmark: _Toc2717]VLAN功能

	测试说明
	采用OLT加多个异厂ONU的环境；在OLT和ONU间实现QINQ功能，通过数据网络分析仪验证。

	测试步骤
	1、 按照图1和2建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
2、 OLT侧配置ONU端口业务模板，实现不同ONU的同一端口采用不同的VLAN ID。
3、 通过网管配置ONU的转换功能，实现ONU预配置的VLAN ID转换为业务模板下发的VLAN ID。
4、 OLT的PON口侧采用灵活QINQ方式在CVLAN外配置SVLAN。
5、 数据网络分析仪剥除两层标签，通过打流验证配置是否成功。

	预计结果
	1、OLT应支持VLAN Stacking功能。OLT设备应通过硬件实现支持选择性SVLAN的功能。
2、ONU应支持IEEE 802.1Q协议和VLAN Trunk功能。ONU设备必须支持VLAN转换。对于从用户侧接受的Tagged报文，ONU上应能够建立VLAN转换表，支持每个用户接入VLAN ID到网络VLAN ID的转换。
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	测试项目
	异常发光ONU功能的互通性

	测试说明
	验证OLT检测异常发光ONU功能的互通性

	测试步骤
	1、按图2搭建测试环境，并使ONU成功注册到OLT上；
2、通过数据网络分析仪向EPON系统发送上下行数据流；
3、配置其中1台ONU强制其长发光；
4、开启OLT异常发光检测功能，从网管上观察该PON口下所有ONU是否仍然注册，从数据网络分析仪上判断是否ONU的数据业务受到影响，从EPON协议分析仪上分析OAMPDU格式是否正确；
5、重启该ONU后，从网管上观察该PON口下ONU的注册情况，从数据网络分析仪上判断其他ONU的数据业务是否受到影响；
6、关闭该ONU长发光并重启，观察ONU是否能够成功注册，数据业务是否恢复。

	预计结果
	OLT支持异常发光ONU的检测，且能远程关闭ONU1的发送机电源；
步骤4中，网管上观察不到除强制常发光ONU以外的注册请求；
步骤5中，所有ONU注册成功。
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[bookmark: _Toc10754][bookmark: _Toc2209][bookmark: _Toc24575][bookmark: _Toc7119][bookmark: _Toc24441][bookmark: _Toc5105][bookmark: _Toc466453817][bookmark: _Toc29171][bookmark: _Toc483644422][bookmark: _Toc477534864][bookmark: _Toc8799][bookmark: _Toc25539][bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc22331][bookmark: _Toc11665]7.2.1 ★吞吐量性能互通测试
	测试项目
	吞吐量性能测试

	测试说明
	测试1G-EPON组网系统的以太网业务吞吐能力

	测试步骤
	1、 按照图3、4建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
2、测试应单向分别进行。
3、进行RFC2544的测试时，应将设备的地址表老化关掉（OLT和ONU都应关掉）。
4、上行方向，仪表向每个ONU的待测端口发送1条untag单播的以太网业务流。ONU将每个端口的单播业务标记为VLAN ID ：1001，且OLT为单播业务标记SVLAN，SVLAN＝CVLAN。
5、下行流量，仪表向OLT的上联口发送双层tag的单播以太网业务流，CVLAN＝SVLAN，且CVLAN范围为：1001，分别对应ONU的响应端口，由OLT去标记业务流的SVLAN，ONU将单播业务流的CVLAN剥除。
6、测试时间设置为10秒。
7、测试采用7个典型包长：64字节、128字节、256字节、512字节、1024字节、1280字节、1514字节。
8、应采用自动化脚本测试方式与传输延时、过载丢包率、长期丢包率等一道进行测试。

	预计结果
	上行吞吐量大于900M，下行总吞吐量大于950M
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	测试项目
	以太网业务转发时延测试

	测试说明
	测试1G-EPON组网以太网业务转发时延测试

	测试步骤
	1、按照图3、4建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
2、测试采用 7 个典型包长：64 字节、128 字节、256 字节、512 字节、1024 字节、1280字节、1514 字节。
3、上行方向，仪表向每个ONU的待测端口发送1条untag单播的以太网业务流。ONU将每个端口的单播业务标记为VLAN ID ：1001，且OLT为单播业务标记SVLAN，SVLAN＝CVLAN。
4、下行流量，仪表向OLT的上联口发送双层tag的单播以太网业务流，CVLAN＝SVLAN，且CVLAN范围为：1001，分别对应ONU的响应端口，由OLT去标记业务流的SVLAN，ONU将单播业务流的CVLAN剥除。
5、测试时间设置为 10 秒。
6、测试的流量为吞吐量的 90％。
7、测试结果应以平均转发延时为准，同时记录最大转发时延和最小转发时延作为参考。

	预计结果
	下行小于1ms,上行小于1.5ms
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	测试项目
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	测试说明
	测试1G-EPON组网以太网业务转发丢包率测试,验证系统的稳定性。

	测试步骤
	1、按照图3、4建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
测试时双向流量同时发送。
测试采用512字节。
测试的总流量设置为90%吞吐量。
2、上行方向，仪表向每个ONU的待测端口发送1条untag单播的以太网业务流。ONU将每个端口的单播业务标记为VLAN ID ：1001，且OLT为单播业务标记SVLAN，SVLAN＝CVLAN。
3、下行流量，仪表向OLT的上联口发送双层tag的单播以太网业务流，CVLAN＝SVLAN，且CVLAN范围为：1001，分别对应ONU的响应端口，由OLT去标记业务流的SVLAN，ONU将单播业务流的CVLAN剥除。
4、通过仪表观察OLT和ONU的接收的流量的VLAN是否符合要求。
配置试设备正常业务，采用数据网络性能分析仪进行丢包率测试，记录测试结果。

	预计结果
	当OLT仅承载以太网/IP业务时，在特定双向业务流量下（业务流量为吞吐量的90％）的3小时丢包率应为0。
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[bookmark: _Toc36408553]7.3 EMS网管功能测试（含10GEPON网管）
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	测试项目
	以业务模板方式对ONU进行批量上线自动配置

	测试说明
	验证网管功能能否支持对批量新ONU注册发现并自动授权和下发VLAN配置功能

	测试步骤
	按照图5建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
1、配置ONU业务模板，采用QINQ方式部署，针对ONU其中1个端口的VLAN ID做递增处理，步进值为1。
2、配置MAC地址池或者批量录入LOID，并与ONU业务模板相绑定。
3、连接多个ONU到PON口下，EMS端收到ONU注册请求后能够授权ONU上线命令并将模板配置下发到ONU端口上，从而达到自动开通业务的功能。通过数据网络分析仪验证网管配置的有效性。

	预计结果
	建议网管支持批量化自动下发配置。
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	测试项目
	ONU与PON口绑定的配置功能测试

	测试说明
	要求网管能对支持对ONU进行预绑定和预配置下发

	测试步骤
	1、按照图5建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
2、通过网管对预定PON口绑定指定ONU进行MAC绑定和VLAN预配置。
3、接入ONU，在ONU上线后，能从网管上拿到配置。

	预计结果
	ONU与PON口绑定的配置功能测试
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	测试项目
	ONU 设备软件升级测试（包含静默升级和异常中断）

	测试说明
	验证ONU升级过程中遇到的各种可能情况后ONU是否还能正常工作，并在升级过程中不影响各项业务的正常运行

	测试步骤
	按照图6建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
1、 查看ONU的软件版本号
2、 对ONU进行软件升级，在软件下载过程中将ONU断电并重启，查看ONU重启后所有业务功能(包括有线和无线)是否正常。
3、 对ONU进行软件升级，当下载完成并开始写Flash 5秒钟后，将ONU断电并重启，查看ONU重启后所有业务功能(包括有线和无线)是否正常。
4、 对ONU进行软件升级，当下载完成并开始写Flash 10秒钟后，将ONU断电并重启，查看ONU重启后所有业务功能(包括有线和无线)是否正常。
5、 对ONU进行软件升级，使用错误的版本文件作为下载文件，ONU不进行重启，查看ONU所有业务功能(包括有线和无线)是否正常。
6、 对ONU进行软件升级，当下载开始时重新插拔光纤，家庭网关不进行重启，查看ONU所有业务功能(包括有线和无线)是否正常。
7、 对ONU进行软件升级，使用正确的版本文件作为下载文件，查看下载过程和烧写Flash过程中，查看ONU所有业务功能(包括有线和无线)是否正常。烧写完成后ONU正常重启，查看ONU重启后所有业务功能(包括有线和无线)是否正常，版本号是否更新。

	预计结果
	1、 步骤2,3,4,5,6,7中，版本下载过程和Flash烧写过程中业务不中断。
2、 步骤3,4中，Flash被破坏，设备自动倒换到备用分区image使用，所有业务配置正常。
步骤7中，版本升级成功，版本号更新为新版本号。


[bookmark: _Toc483644431]7.3.4 网管查询和统计功能
	测试项目
	网管查询和统计功能测试

	测试说明
	网管支持基本信息、在线数量、告警类型和数量的统计，同时支持性能统计，包括光功率、ONU距离、端口流量等。验证OLT是否支持基于扩展OAM的ONU 基本信息（SN、Firmware Ver、Chipset ID、Capability（1-3）等）远程查询

	测试步骤
	1、按照图5建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
2、网管执行以下功能：基本信息、在线数量、告警类型和数量的统计，光功率、ONU距离、端口流量等性能统计。
3、网管支持用户认证信息（MAC地址、LOID）、安装位置信息等内容的导出和导入功能。
4、网管支持查询各ONU的序列号 (ONU SN）。
5、网管支持查询参考ONU的FirmwareVer，查看该ONU是否能否返回正确的固件版本信息。
6、网管支持查询参考ONU的芯片ID（CHIPSET ID），查看该ONU是否能否返回正确的chipset ID信息。
7、网管支持查询参考ONU的能力（ONU Capability），查看该ONU是否能否返回正确的ONU Capability信息。

	预计结果
	应支持网管查询和统计相关功能。
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	测试项目
	ONU告警上报管理

	测试说明
	验证系统是否支持告警管理和告警上报

	测试步骤
	1、按照图5建立测试环境，使设备处于正常工作状态。
2、网管配置ONU告警显示功能，配置告警阈值参数；需要测试的告警类型有：ONU断纤、掉电告警、风扇告警、光链路诊断相关的越限告警/警示（包括光模块工作温度、供电电压、偏置电流、发送光功率和接收光功率参数）、以太端口link down/up告警、以太网端口环回告警，LOS告警、异常发光ONU告警。
3、ONU配合产生告警，查看告警上报情况。
4、ONU配合返回正常工作，查看告警上报情况。 
5、逐个检查每个告警项是否上报成功和告警自动恢复等，检查告警项内容是否统一。
6、网管配置ONU关闭告警上报功能。
7、ONU配合产生告警，查看告警上报情况。
8、使该ONU处于离线状态，打开ONU告警上报功能。
9、ONU上线之后重复步骤3和4。

	预计结果
	ONU上述现象能正常告警，并且各ONU上报告警项内容一致。


[bookmark: _Toc36408554]7.4 组播功能测试
7.4.1 ★IPV4组播vlan和IGMP Proxy功能测试
	测试项目
	IPV4组播vlan和IGMP Proxy功能测试

	测试说明
	验证IPV4组播vlan和IGMP Proxy功能测试

	测试过程
	[image: ]
1、按照上图建立OLT组播功能和性能测试组网环境，使设备处于正常工作状态；
2、给ONU上电，将ONU端口与ONU绑定，以太网端口（uni1和uni2）连接测试仪；
3、将ONU的UNI 1端口加入组播VLAN 4002，UNI 2端口加入组播VLAN 4003 ；
4、OLT配置组播主vlan为200，子vlan为4002和4003；
5、OLT配置组播VLAN 200的IGMP Proxy；                                                                                                           
6、从测试仪的1B端口发送组播vlan为4003的IGMP join报文，2B端口发送组播vlan为4002的IGMP  join报文，应该有预期结果1；
7、从测试仪的1A端口发送vlan为200的IPv4组播数据报文，应该有预期结果2；

	预期结果
	1、OLT可以查询到相应组播组信息；同时测试仪1A端口仅收到一份IGMP join报文；
2、测试仪1B端口收到vlan为4003的IPv4组播数据包，2B端口收到vlan为4002的IPv4组播数据包；


7.4.2 ★IPV6组播vlan和MLD Proxy功能测试
	测试项目
	IPV6组播vlan和MLD Proxy功能测试

	测试说明
	验证IPV6组播vlan和MLD Proxy功能测试

	测试过程
	[image: ]
1、按照上图建立OLT组播功能和性能测试组网环境，使设备处于正常工作状态；
2、给ONU上电，将ONU端口与ONU绑定，以太网端口（uni1和uni2）连接测试仪；
3、将ONU的UNI 1端口加入组播VLAN 4002，UNI 2端口加入组播VLAN 4003 ；
4、OLT配置组播主vlan为200，子vlan为4002和4003；
5、OLT配置组播VLAN 200的MLD  Proxy；                                                                                                           
6、从测试仪的1B端口发送组播vlan为4003的MLD  join报文，2B端口发送组播vlan为4002的MLD  join报文，应该有预期结果1；
7、从测试仪的1A端口发送vlan为200的IPv6组播数据报文，应该有预期结果2；

	预期结果
	1、OLT可以查询到相应组播组信息；同时测试仪1A端口仅收到一份MLD  join报文；
2、测试仪1B端口收到vlan为4003的IPv6组播数据包，2B端口收到vlan为4002的IPv6组播数据包；


[bookmark: _Toc36408555]7.5 IPv6功能测试
7.5.1 ★IPv6地址获取与业务
	测试项目
	IPv6地址获取与业务

	测试说明
	验证系统是否支持IPv6业务

	测试步骤
	1、 按照下图建立测试环境，使设备处于正常工作状态。


2、 ONU1的第一个端口配置为tag模式 VLANID 1001；
3、 PON口配置为灵活QinQ模式，针对内层1001-1999加上外层100；
4、 PC配置IPv6为自动获取地址。
5、 查看PC获取地址情况。
6、 PC ping测IPv6网关地址。

	预计结果
	PC能够正取获取IPv6地址，ping网关地址正常。


7.5.2 ★IPv6管理功能测试
	测试项目
	IPv6管理功能测试

	测试说明
	验证OLT支持基于IPV6的ICMPV6协议，验证OLT是否正常基于IPV6的Telnet、ssh管理功能

	测试步骤
	1、 OLT手动设置IPV6管理地址，使用PC连接到OLT上联端口设置同网段的IPV6地址，验证PC是否能ping通OLT。
2、 OLT上启用Telnet和ssh服务，验证是否可以通过IPV6地址登录OLT进行管理。

	预计结果
	支持基于IPV6的ICMPV6功能以及Telnet、ssh管理功能
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